
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Terminales aislado tipo horquilla
TKL

Características
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C ó d ig o 

Promatisa

C ó d ig o

Producto

S e c c ió n  d e  :  0 , 5  -  1 , 5  m m  ²  (2 2 - 1 6 )  Im a x  =  1 A  
Espesor Cobre: 0.75 mm 

c a b le 9A W G

D i m e n c i o n e s

C o l o r
m m

B L

SV 1.25-3.2
SV 1.25-3.7S
SV 1.25-4S
SV 1.25-5S

3.2
3.7
4.3
5.3

4.3 Rojo
5.7
5.7
6.4
8.1

09192
09193
09195
09194

1/8"
1/8"
5/32"
3/16"

D iá m e t r o
d 2 ( m m ) m m

C ó d ig o 

Promatisa

C ó d ig o

Producto

S e c c ió n  d e  :  1, 5  -  2, 5  m m  ²  (16- 1 4 )  Im a x  =  2 A  c a b le 7A W G

D i m e n c i o n e s

C o l o r
m m

B L

Espesor Cobre: 0.8 mm 

SV 2-3.2
SV 2-3.7S
SV 2-4S
SV 2-5S

3.2
3.7
4.3
5.3

5.7
5.7
6.4
8.1

4.9 Azul
09188
09189
09191
09190

1/8"
1/8"
5/32"
3/16"

SV 5.5-4
SV 5.5-5
SV 5.5-6S

4.3
5.3
6.5

8.3
9.0
9.0

6.7 Amarillo09186
09185

09187 5/32"

D iá m e t r o
d 2 ( m m ) m m

C ó d ig o 

Promatisa

C ó d ig o

Producto

S e c c ió n  d e  :  4 - 6 m m ²  (12- 1 0 )  Im a x  =  4 A  c a b le 8A W G

D i m e n c i o n e s

C o l o r
m m

B L

Espesor Cobre: 1.0 mm 


